Uživatelský návod k výrobku Emperor recorder 2 HDD

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Blesk ve tvaru šipky umístěný v rovnostranném trojúhleníku je mezinárodním sybolem, který varuje před nezaizolovaným nebezpečným napětím uvnitř přístroje. Toto napětí může neopatrným zacházením přivodit uživateli úraz zásahem elektrickým proudem. Neotvírejte samovolně kryt přístroje!

Vykřičník umístěný v rovnostranném trojúhelníku je mezinárodním symbolem, který upozorňuje uživatele na nezbytnost řádného prostudovaní Uživatelského návodu. Uživatelský návod je nezbytnou a neoddělitelnou součástí tohoto přístroje.

Varování!
Nevystavujte tento přístroj přímému půspobení vody (déšť) ani vlhkosti. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Neotvírejte kryt přístroje, hrozí úraz elektrickým proudem. Pouze kvalifikovaní pracovníci servisu mohou otevřít kryt přístroje.

Upozornění!
Možnému zásahu elektrickým proudem předejdete, pokud přístroj zapojíte do řádně uzeměného obvodu elektrické sítě.
Tento DVD přehrávač obsahuje laserový systém. Neotvírejte kryt přístroje. Zabráníte možnému přímému zásahu laserovým paprskem. Viditelné laserové záření při správném používání přístroje je zcela omezeno. Nesprávným používáním přístroje může dojít k nebezpečnému úniku laserového záření.
Nevystavujte svůj zrak přímým laserovým paprskům.
K zajištění řádného užívání tohoto výrobku, prosíme o podrobné prostudování Uživatelského návodu. Uživatelský návod uschovejte. V případě, že výrobek vyžaduje servisní zásah, neprodleně kontaktujte servisní oddělení nebo prodejce přístroje.  Pouze pracovníci autorizovaného servisu mohou otevřít kryt přístroje.

Výstraha FCC
Tento výrobek byl v souladu s pravidly FCC, číslo 15 pro digitální zařízení -třída B, otestován a vyhověl všem paramentrům. Výrobek zcela vyhovuje požadavkům pro domácí použití. 
Tento výrobek generuje, používá a vysílá rádiové vlny. Pokud je výrobek používán v rozporu s Uživatelským návodem, může dojít k občasnému přerušení nebo zhoršení kvality telekomuinikačních signálů. Nezaručuje se, že i při správném používání tohoto výrobku, nemůže dojít ke zhoršení telekomunikačních signálů. V případě, že dojde k omezení či zhoršení příjmu ostatních telekomunikačních signálů, doporučuje se výrobek opakovaně zapnout a vypnout nebo:

· Přemístit a/nebo přesměrovat TV antému (přijímající TV signál)

· Zvětšit prostor mezi Emeperor Recorder a dalšími elektronickými zařízeními

· Zapojení Emeror Recorder do jiného okruhu elektrické sítě

Aby byly dodrženy všechny podmínky FCC je nezbytné připojovat výrobek k ostatním zařízením (např. PC) jen schválenými a k tomu určenými kabely. 

Veškeré změny nebo modifikace tohoto výrobku, které nejsou předem odsouhlaseny FCC zcela pozbývají platnosti prohlášení FCC.

Varování!
Používání výrobku v rozporu s Uživatelským návodem může mít za následek únik nebezpečného radiového záření.

1. Řádně a detailně si pročtěte Uživatelský návod. Uživatelský návod byste měli přečíst ještě předtím, než začnete používat tento výrobek.

2. Uživatelský návod uschovejte.

3. Veškerá varovnání v tomto Uživatelském návodě by měla být respektována.

4. Návody a rady k používání tohot výrobku jsou doporučeným postupem práce s tímto zařízením.

5. Je-li potřeba zařízení očistit, nejprve řádně přístroj odpojte od zdroje elektrického napětí. K čištění nepoužívejte vodní roztoky ani čističe na bázi aerosolů. Používejte výhradně vlhkou utěrku.

6. K přístroji nepřipojujte žádná zařízení, která k tomu nejsou určena nebo se výrobcem nedoporučují. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.

7. Nepoužívejte tento přístroj v těsné blízkosti vody – například: poblíž vany, umyvadla, kuchyňského dřezu; nebo ve vlkhém prostředí; nebo poblíž plaveckého bazénu; apod.

8. Nepokládejte tento výrobek na nestabilní místo (vozík, podstavec, trojnožka, konzole, stůl), odkud by přístroj mohl lehce spadnout a způsobit zranění dětem nebo dospělím lidem. Nepokldádejte tento výrobek na nestabilní místa, odkud by mohl spadnout a rozbít se. Je doporučeno používat jen takových stojanů, které doporučuje výrobce a/nebo jsou společně s přístrojem ke koupi.  Jakákoli montáž přístoje by měla bát provedena v souladu s Uživatelským návodem a/nebo na doporučení výrobce.

9. Přenášejte toto zařízení opatrně. Rychlé pohyby, nestabilní povrch nebo výrazná síla by mohly tento přístroj poškodit.

10. Otvory v krytu přístroje slouží ventilaci. Správná a dostatečná ventilace je nezbytnou součástní řádného fungování tohoto elektronického zařízení zabraňující přehřívání. Nezakrývejte tyto ventilační průduchy. Nikdy nepokládejte přístroj do postele, na koberec, sedací soupravu nebo podobné neprodyšné povrchy; může dojít k zamezení nebo omezení ventilace a tím k zahřívání přístroje. Tento výrobek by neměl být umístěn ve vestavěných skříních, knihovnách nebo policích. Dodržujte dostatečný prostor k řádnému větrání kolem přístroje.

11. Tento výrobek smí být zapojen pouze do takového elektrického rozvodu, pro který je výrobek určen. Typ elektrického rozvodu, který výrobek podporuje, najdete na informačním štítku přístroje na zadní straně. Nejste-li si jisti, jestli Váš elektrický rozvod je správný, kontaktujte společnost, která Vám dodává elektrickou energii. V případě, že je výrobek napájen z bateriových článků, důsledně si přečtěte Uživatelský manuál.

12. Tento přístroj může být vybaven polarizovanou koncovkou do zásuvek střídavého proudu (kde jeden kolík je širší). Tato koncovka lze zasunout do zásuvky jen jedním směrem a tím se zvyšuje bezpečnost. V případě, že nelze koncovku do zásuvky zcela zasunout, zkuste koncovku obrátit. Pokud ani v tomto případě nelze koncovku zcela zasunout do zásuvky, kontaktujte elektrikáře. 

13. V případě, že k přístroji zapojíte venkovní anténu nebo kabelový systém, mějte na paměti, že je nezbytné uzemnit tyto rozvody. Předejdete tím možnému zásahu elektrickým proudem.

14. V případě, že výrobek nebude delší dobu požíván; nebo v případě větší bouře s blesky, doporučuje se výrobek odpojit od rozvodu elektrické energie a odpojit venkovní anténu nebo přívod kabelové televize. Zabráníte možnému poškození přepětím.

15. Venkovní anténu se nedoporučuje umísťovat do těsné blízkosti elektrického rozvodu nebo tak, kde by hrozil pád antény. Dbejte zvýšené opatrnosti při montáži venkovní antény.

16. Zapojujte přístroj pouze do nepřetížené elektrické sítě.

17. Nikdy se nesnažte silou vtlačit jakékoli věci do přístroje. Může dojít k závažné poruše přístroje nebo dokonce i k možnému úrazu elektrickým proudem. Zabraňte rozlití vody nebo jiných roztoků na povrchu přístroje.

18. Nikdy neotevírejte kryt přístroje; nesnažte se výrobek sami opravovat. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte vždy autorizovaný servis.

19. V případě, že dojde k poruše přístroje, odpojte zařízení od elektrické energie a kontaktujte autorizovaný servis, a to v těchto případech:

· Pokud je napájecí kabel nebo koncovka napájecího kabelu poškozena

· Pokud se do přístroje dostala voda nebo jiné roztoky; nebo pokud na přístroj spadl jiný výrobek

· Pokud byl přístroj vystaven přímému působení vody (déšť) nebo vlhkosti

· Pokud přístroj nepracuje tak, jak je uvedeno v Uživatelském návodě

· Pokud byl přístroj upuštěn na tvrdý povrch nebo poškozen jiným způsobem

· Pokud přístroj jeví očividné závady, které vyžadují zásah autorizovaného servisu

20. Pokud dojde k výměně některých částí přístroje, dbejte na to, aby vyměňované díly byly originální. Neadekvátní výměna dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.

21. Pro zajištění bezpečnosti práce, požádejte servisního technika o dodržování bezpečnostních pravidel uvedených v tomto Uživatelském manuálu. Po dokončení servisního zásahu dbejte na to, aby výrobek byl uveden do stavu zaručující bezpečné užívání.

22. Přístroj lze připevnit ke stropu nebo svislé stěně jen takovým způsobem, který doporučuje výrobce.

23. Přístroj by měl být umístěn daleko od prvků vytápění, tepelných zdrojů, kamen, radiátorů; a i jiných přístrojů jako zesilovače, které vydávají teplo.

Výstraha!

Přečtě si pozorně následující řádky, kde se dozvíte nejbezpečnější a nejlepší podmínky pro používání tohoto přístroje.

Napájení:
Ujistěte se, že zapojujete výrobek do správného rozvodu elektrické sítě. Tento výrobek je určen pro rozvod typu AC/230V.

Napájecí kabel:
· Nepokládejte žádné těžké objekty na napájecí kabel. Mohlo by dojít k poškození napájecího kabelu a k možnému úrazu elektrickým proudem.

· Odpojte přístroj od elektrické energie, pokud bude zařízení po delší dobu nepoužíváno.

Používání a umístění:

· Neodstraňujte kryt přístroje, mohlo by dojít k možnému úrazu elektrickým proudem
· Nepokládejte na přístroj žádné jiné těžké objekty
Umístění:

· Nepokládejte tento přístroj na místa s:
· Vibracemi
· Vysokou vlhkostí
· Nedostetečnou ventilací
· Přímým slunečním zářením
· Extremně nízkými nebo vyskokými teplotami
· Tento přístroj smí být umístěn pouze ve vodorovné pozici
· Dbejte na to, aby byl přístroj v dostatečné vzdálenosti od televizního přijímače, rádia, počítače nebo reproduktorů. Zabezečíte tím možné rušení signálu ostatních přijímačů.
První spuštění:
Při přechodu ze studeného prostředí do teplého může dojít ke kondezaci vody na povrchu přístroje. Uveďte přístroj do provozu až za 1 nebo 2 hodiny.

Čištění:
Čistěte přední panel a kryt přístroje jen vlhou utěrkou. Nikdy nečistěte vodou, vodními rozotky nebo jinými rotzoky a to ani na bázi aerosolů.
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Práce s disky:

· Držte disky DVD nebo CD jen za okraj, nedotýkejte se lesklé strany disku.
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· Nelepte žádné popisky na disky, nepoškrábejte disk.
· [image: image3.jpg]


Během přehrávání se disk v mechanice točí vysokou rychlostí. Nevkládejte do mechaniky poškozené disky. Mohlo by dojít k poškození přehrávací mechaniky v přístroji.
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Čištení disku:

· Otisky prstů nebo jiné nečistoty na povrchu disku může snížit kvalitu přehrávání. Čím nižší je kvalita přehrávání, tím nižší kvalita signálu. Udržujte disky v čistotě, případné nečistoty odstraňte suchou a jemnou utěrkou.
· V případě, že je povrch disku vysoce znečištěný, použijte navlhčenou jemnou utěrku a nečistoty odstraňte. Poté otřete do sucha suchou jemnou utěrkou.
· Nepoužívejte k čištění disků žádné spreje, benzín, ředidlo, anti-statické roztoky nebo tomu podobé. Mohlo by dojít k poškození disku a ztrátě dat.
Uchovávání disků:

· Skladujte disky v originál krabičkách. Předejdete tím možnému poškození disku. Neskladujte disky na místech s příliš vysokými teplotami, ve vlhkém prostředí nebo na místech s přímým slunečním zářením. Mohlo by dojít k poškození disku a ztrátě dat.

· Vždy podrobně čtěte informace o disku.

Dálkový ovladač
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Ke správnému používání dálkového ovladače je nezbyté ovladačem zamířit na senzor umístěný na předním panelu přístroje.

· Nepoužívejte jiné baterie, než jsou doporučené

· Jakmile dálkový ovladač přestane fungovat nebo jeho funkce slábnou či jsou omezeny, neprodleně vyměňte obě baterie.

· Nenechávejte ovladač v příliš vlhkém prostředí nebo na místech s přímým slunečním záření.

· V případě, že nebudete ovladač po delší dobu používat, vyjměte obě baterie z ovladače. Předejdete možnému poškození ovladače.

· Neotvírejte kryt dálkového ovladače.

Jak používat dálkový ovladač:

Pokud používáte dálkový ovladač, mějte na paměti, že:

· Mezi dálkovým ovladačem a seznorem IR paprsků na předním panelu přístroje nejsou žádné překážky

· Ovladač není vystaven přímému slunečnímu záření. V takém případě by mohlo dojít ke ztrátě nebo oslabení kvality infračerveného signálu.

· Nepoužíváte tento ovladač pro jiné přístroje.

· Dojde-li k omezení funkcí dálkového ovladače nebo ovladač přestane fungovat, vyměňte obě baterie.

Nesprávná výměna baterií nebo používání nepsrávného typu baterií může dálkový ovladač poškodit. Vždy se ujistěte, že vyměňujte obě baterie, že obě baterie mají stejné elektrické napětí.

STANDBY – tlačítko pro zapnutí a vpnutí přístroje (On/Off)

SOURCE  - volba zdroje signálu

OPEN/CLOSE – otevřít/zavřít mechaniku CD/DVD

DV/USB – nastavení signálu DV nebo USB

DVD – nastavení DVD režimu

HDD – nastavení HDD režimu

NUMERIC BUTTONS – numerická tlačítka

GOTO – vyhledávání v čase

ADD/CLEAR – přidat/odebrat vybrané soubory do seznamu přehrávání
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SETUP – vyvolá funkci MENU přístroje

NAVIGATION – lze nastavit režim přehrávání nebo zobrazit funkční tlačítka

RETURN – návrat k předchozímu menu

SELECT – potvrzení volby nebo zastavení

Tlačítka navigace/pohybu

Rychlé přehrávání zpět

Rychlé přehrávání dopředu

SLOW – posun pomalu

Přechod na předcházejí kapitolu během přehrávání

Přechod na následující kapitolu během přehrávání

Přerušení přehrávání nebo nahrávání

Přehrávání disku

CH +/- - změna televizního kanálu

VOL +/- - změna hlasitosti

REC/OTR – Zapnutí nahrávacího režimu

TIMER – nastavení časového nahrávání

TIME SHIFT – nastavení časového nahrávání

REC TO – Spuštění nahrávacího režimu

ZOOM – zvětšení části obrazu

Přeruší přehrávání / opětovným stisknutím se přehrávání opět spustí

PS/ISN  - změní režim obrazu

REPEAT – opakování kapitoly nebo celého alba

MUTE – zcela ztiší zvuk

DISPLAY – zobrazí dostupné MENU

MENU – zobrazí MENU disku

AUDIO – výběr jazykové mutace disku nebo audio-kanálu

SUBTITLE – výběr titulků

Přední panel:
1) STANDBY – talčítko zapnutí/vypnutí přístroje

2) DVD/CD mechanika

3) OPEN/CLOSE  - tlačítko otevření/zavření DVD/CD mechaniky

4) PLAY/PAUSE – tlačítko spuštění/pozastavení přehrávání

5) Změna přehrávaného televizního kanálu CH+

6) Změna přehrávaného televizního kanálu CH+

7) STOP – tlačítko zastavení přehrávání

8) SOURCE – tlačítko volby zdroje signálu

9) REC – tlačítko nahrávání

10) DV INPUT – vstup signálu DV

11) AUDIO INPUT – vstup audio signálu (left – levá/right – pravá)

12) VIDEO INPUT – vstup video signálu

13) USB INPUT – vstup signálu ze zdířky USB

14) Senzor příjmu infračerveného signálu z dálkového ovladače
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Display
Zadní panel:

1) Místo pro připojení externí antény (vstup)

2) CVBS připojení signálu z VCR (videorekordéru) nebo Set-Top-Boxu

3) Vstup pro audio signál z VCR (videorekordéru) nebo Set-Top-Boxu

4) Výstup signálu pro TV/monitor s CVBS připojením

5) Výstup audio signálu

6) Výstup digitálního zvuku do zesilovače

7) Výstup zvuku ve formátu 5.1 do zesilovače

8) SCART vstup

9) SCART výstup

10) Optický výstup audio signálu do zesilovače nebo TV

11) Výstup video signálu /kompozitivní/

12) Výstup video signálu /S-video/

13) Vstup video signálu /S-video/

14) Výstup signálu z externí antény (signál pro TV nebo VCR)
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DISPLAY:

1) Indikátor DVD

2) Indikátor TV signálu

3) Indikátor nahrávání

4) Indikátor aktuální kapitoly (při přehrávání)

5) Indikátor času

6) Indikátor zvukové normy DTS

7) Indikátor zvikové normy Dolby Digital

8) Indikátor SVCD/VCD/CD

9) Indikátor formátu MP3

10) Indikátor časového nahrávání

11) Rotace

12) Indikátor přehrávání

13) Indikátro PCB

14) Indikátor pozastavení přehrávání
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Propojení:

Připojení přes VIDEO výstup:

Kompozotivní připojení VIDEO výstup umožňuje nejlepší kvalitu přehrávání a výsledného obrazu. Spojte Emperor Recorder přes rozhraní YprPb s televizorem (je-li tímto vybavena).
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko I/P a vyčkejte na spojení televizoru a Emperor Recorder; nebo v hlavním menu přístroje nastavte Progressive Scan / Component video.
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Připojení zvuku 5.1

Spojte Emperor Recorder s Vaším zesilovačem a reproduktory 5.1 a užijte si prostorového zvuku Dolby Digital Pro Logic Surround.
Pro normu AC-3 Surround propojte Váš zesilovač a systém 6 reproduktorů s Emperor Recorder. Standradní nastavení odpovídá velkým reprosoustavám pro normu AC-3.
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Připojení zvuku přes Digitální Audio výstup

Připojte Emperor Recoreder k Vašemu zesilovači pomocí Digitálního Audio výstupu a objevte svět dynamického zvuku Digital Stereo. Vyberte v menu přístroje Digital Output Stream. V RAW režimu lze aktivovat normy DOLBY a DTS; v režimu LPCM lze aktivovat dva kanály zvuku COAXIAL a OPTICAL.
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Připojení televizoru přes SCART

DVD rekorder podporuje programové připojení CANNAL+
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Připojení TV antény

· Prostudujte návod k Vašemu televizoru

· Nejprve odpojte oba přístroje od zdroje elektrické sítě

· Konektor RF OUT je jen průchozí pro signál z TV antény. Pro spojení s rekordérem je nutné použít A/V, S-Video nebo kompozitivního připojení. Pokud Váš televizor není vybaven žádným z těchto možných propejení, budete potřebovat zakoupit určité redukce či modulátory.

Připojení přes AV Signál

Spojte Váš VCR (videorekorder) přes S-video, je-li tímto vybaven. Nepřipojujte již žlutý video kabel v případě, že používáte S-video.
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Poznámka:

1) Emperor Recorder je vybaven SCART vstupem, proto propojte Váš VCR přes SCART vstup.

2) Prostudujte uživatelský návod Vašeho VCR

3) [image: image15.jpg]


Nejprve odpojte oba přístroje od elektrické sítě. Poté zapojte jednotlivé kabely a komponenty.

Připojení přes USB nebo DV signál

Spojte Váš VCR (videorekorder) přes S-video, je-li tímto vybaven. Nepřipojujte již žlutý video kabel v případě, že používáte S-video.

1) Prostudujte uživatelský návod připojovaného zařízení

2) [image: image16.jpg]
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Nejprve odpojte oba přístroje od elektrické sítě. Poté zapojte jednotlivé kabely a komponenty.

Základní funkce:

Přehrávání:

1) Stiskněte tlačítko OPEN/CLOSE. Otevřese DVD/CD mechanika a vložte disk. Lesklou stranou dolů.

2) Vložte disk (vždy lesklou stranou bez popisů dolů). Na obrazovce se objeví průvodce přehrávání. Tlačítky UP/DOWN se v menu pohybujete.

Průvodce přehrávání:

1) Název nahraného záznamu. Standardně je nastaveno slovo: TITLE

2) Datum pořízení záznamu

3) Čas záznamu

4) Kvalita záznamu

5) Délka záznamu

6) Použijte tlačíka UP/DOWN/LEFT/RIGHT (nahoru/dolu/doleva/doprava) k pohybu v menu. 

7) Šipkami nahoru a dolů se lze v celém menu pohybovat.

Zastavení přehrávání:

Stiskněte tlačítko STOP a dojde k zastavení přehrávání. Stisknutím tlačítka PLAY přehrávání začne od místa přerušení.
V případě, že stisknete tlačítko STOP dvakrát dojde k úplnému zastavení přehrávání. Při stisknutí tlačítka PLAY se začne přehrávat od začátku.

Poznámka:
Po skončení přehrávání se disk automaticky vrátí na úvodní obrazovku s průvodcem přehrávání.

Hlavní funkce:

Všechny funkce přehrávání lze sledovat na displey přístroje.

1) Během přehrávání, stiskněte tlačítko DISPLAY, informace o disku se zobrazí, opětovným stisknutím tlačítka DISPLAY informace zmizí.

Ovládací řádek obsahuje skupinu ikon. Tyto ikony představují funkce nebo informace důležité pro přehrávání DVD titulů. 

2) Stiskněte tlačítko UP/DOWN (nahoru/dolů), čímž zvýrazníte požadovanou ikonu. Stiskněte tlačítko RIGHT (doprava) pro výběr požadované funkce. Stiskněte tlačítko UP/DOWN (nahoru/dolů) a vyberte jednu z nabízených možností, potvrďte stisknutím tlačítka SELECT. Stiknutím tlačítka LEFT (doleva) se vrátíte do předchozího menu.

3) Stisknutím tlačítka DISPLAY zrušíte zobrazení ovládacího řádku.

MODE: vyberte nebo nastavte režim přehrávání, např.: PROGRAM, SHUFFLE apod.

TRICK MODE: nastavte si přehrávání na různé možnosti, např.: FAST FORWARD (rychle dopředu), FAST BACKWARD (rychle zpět), PAUSE (pauza), STOP...apod.

TITLE: Vyberte požadovaný program stisknutím příslušného čísla

CHAPTER: Vyberte požadovanou kapitolu stisknutím příslušného čísla

AUDIO: Vyberte požadnovanou jazykovou mutaci, je-li k dispozici

SUBTITILE: Vyberte požadované titulky

ANGLE: Vyberte požadovaný úhel pohledu kamery, je-li k dispozici

TIME: Zobrazí aktuální čas přehrávání a celkový čas přehrávání

4) Stiskněte tlačítko DISPLAY a z obrazovky zmizí všechny informace

Přetáčení rychle dopředu (fast forward) a rychle zpět (fast backward)

1) Stiskněte tlačítko FR (fast forward) nebo FF (fast backward) během přehrávání. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, dojde k zvýšení/snížení přetáčecí rychlosti, a to: 2x,4x,16x,32x.

2) Stiskněte tlačítko PLAY k návratu na běžný způsob přehrávání.

Přechod na následující/předcházející kapitolu

Tato funkce je aktivní pouze na DVD, VCD nebo audio CD, kde jsou zaznamenány jednotlivé kapitoly.

1) Stiskněte tlačítko PREV během přehrávání. Dojde k automatickému začátku přehrávání předcházející kapitoly.

2) Stiskněte tlačítko NEXT během přehrávání. Dojde k automatickému začítku přehrávání následující kapitoly.

Přehrávání krok za krokem

1) Stiskněte tlačítko PAUSE/STEP během přehrávání. Stisknutím tlačítka PLAY se vrátíte ke standardnímu přehrávání.

2) Každé stisknutí tlačítka PAUSE/STEP posune obraz o jeden krod dopředu.

Pomalé přehrávání dopředu

Tato funkce je dostupná jen na DVD a VCD. Během pomalého posunu vpřed je zvuk zcela ztlumen.

1) Stiskněte tlačítko SLOW během přehrávání. Přehrávání půjde pomalu kupředu.

2) Každé další stisknutí tlačítka SLOW přehrávání zrychlí.

3) Stiskněte tlačítko PLAY pro normální přehrávání.

Poznámka:
Během přehrávání KROK za KROKEM a SLOW je zvuk zcela ztlumen. Audio CD nebo MP3 nelze tímto způsobem přehrávat.

ZOOM
Zvětší obraz DVD nebo VCD až dvakrát

1) Stiskněte tlačítko ZOOM během přehrávání. Dojde ke zvětšení výseku obrazu.

2) Každým stisknutím tlačítka se poměr ZOOM zvýší/sníží.

3) Pohyb obrazu je umožněn navigačními šipkami

4) Stiskněte opakovaně tlačítko ZOOM pro návrat do normálního režimu.

Opakování kapitoly nebo celého titulu
Lze použít pro DVD, VCD i audio CD

1) Stiskněte tlačítko REPEAT během přehrávání. Informace o opakování se zobrazí navrchu obrazovky.

2) Každým dalším stisknutím tlačítka REPEAT dojde ke změně režimu opakování.

Poznámka: na některých DVD nelze funcku opakování aktivovat.

Výběr jazykové mutace

Lze nastavit pouze na těch DVD, které obsahují vícejazyčné mutace.

1) Stiskněte tlačítko AUDIO během přehrávání. Na obrazovce se objeví informace o jazykových mutacích disku.

2) Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO vyberte požadovanou jazykovou mutaci.

Přepínání úhlu pohledu kamery

Funkce je dostupná pouze tehdy, je-li DVD vybaveno touto možností.

1) Stiskněte tlačítko ANGLE během přehrávání. Možné úhly pohledu kamery se zobrazí na obrazovce. 

2) Opakovaným stisknutím tlačítka ANGLE vyberte požadovaný úhel pohledu.

Přímé vyhledávání:

Vyberte si přímo, kterou kapitolu chcete přehrát

1) Stiskněte tlačítko GOTO během přehrávání. Informace o kapitolách se vypíší na obrazovce.

2) Opakovaným stisknutím tlačítka GOTO přejdete přímo na požadovanou kapitolu.

3) Vyhledávání titulu:

a. Stiskněte tlačítko GOTO a vyberte SELECT. Vyberte číslo kapitoly přímým zápisem čísla kapitoly 0-9. Tlačítkem SELECT potvrďte požadovaný výběr.

Hledání kapitoly

Stiskněte tlačítko GOTO a vyberte CHAPTER. Přímým zápisem vyberte číslo kapitoly 0-9. Stiskěnte tlačítko SELECT pro potvrzeníá výberu. Přehrávání začne od požadvané kapitoly.

Hledání podle času

Stiskněte tlačítko GOTO a vyberte funkci TIME. Vyberte čas přímým zápisem numerickými tlačítky. Například: chcete-li přeskočit na čas: 0:31:25, stiskněte čísla 0,3,1,2,5. Stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení výběru. Přehrávání začne od požadovanéh času.

Výběr titulků

Funkce je dosptupná pouze u DVD s možností volby titulků.

1) Stiskněte tlačítko SUBTITLE během přehrávání. Titulky se zobrazí ve spodní části obrzovky.

2) Opakovaným stisnutím tlačítka SUBTITLE nastavte požadovanou jazykovou mutaci titulků.

Fukce DV

1) Připojte DV zařízení přes DV zdířku na předním panelu Emperor Recorder.

2) Stiskněte tlačítko USB/DV na dálkovém ovladači a vyberte DV

3) Stiskněte tlačítko PLAY pro začátek přehrávání

Funkce USB

1) Připojte USB zařízení do zdířky USB na předním panelu Emperor Recorder

2) Je-li USB zařízení systémem rozpoznáno, na displayi se obejví indikátor USB.

3) Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko USB/DV. Nyní lze shlédnout obsah USB zařízení.

Poznámka: Systém podporuje USB disky. Podporuje přehrávání formátů: JPG, MP3.

Nastavení rodičovského zámku:

Lze nastavit pouze tehdy, je-li DVD touto funkcí vybaveno. Například: pokud je DVD vybaveno touto funkcí, lze nastavit omezení přehrávání násilných scén.

1) Stiskněte tlačítko STOP během přehrávání

2) Stiskněte tlačítko SETUP a vyberte položku PREFERENCES (v menu se pohybujete tlačítky UP/DOWN (nahoru/dolu)).

3) Použijte směrové šipky a vyberte CHANGE PASSWORD (změna hesla) a stisknutím tlačítka SELECT potvrďte požadovaný výběr.

4) Zadejte nové heslo (numerickými znaky) a stiskněte tlačítko SELCET pro potvrzení operace nebo stiskněte tlačítko CANCEL a menu opustíte.

5) Vyberte možnost PARENTAL LEVEL (úroveň rodičovského zámku) a stiskněte tlačítko SELECT pro výběr této možnosti. Pomocí šipek nahoru/dolu vyberte požadovanou úroveň zabezpečení a potvrďte stisknutím tlačítka SELECT.

6) Vložte zadané heslo a stiskěte tlačítko SELECT.

7) Stiskněte tlačítko SETUP a tlačítkem PLAY spustíte přehrávání.

Změna hesla:

1) Projděte kroky 1-4 v předcházející kapitole

2) Vyberte položku PASSWORD (heslo)

3) Zadejte nové heslo

4) Zadejte podruhé nové heslo

5) Stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení funkce

6) Stiskněte tlačítko SETUP

SETUP MENU:

1) Stiskněte tlačítko SETUP pro přístup do MENU

2) Pomocí směrových šipek zvýrazněte požadovanou položku a stiskněte tlačítko SELECT pro potvrzení výběru

3) Stiskněte tlačítko SETUP pro odchod z menu

Hledání TV kanálů

K tomu, abyste mohli nahrávat z televizního signálu, musíte nastavit televizní kanály.

1) Stiksněte tlačítko SETUP

2) Vyberte položku RECORDING a stiskněte SELECT

3) Vyberte položku AUTO SCAN CHANNEL (automatické ladění kanálů) a stiskněte tlačítko SELECT. Začne automatické ladění televizních kanálů. Přerušení automatického ladění dojde po stisknutí tlačítka STOP.

4) Vyberte položku MODIFY CHANNEL a stiskněte tlačítko SELECT. Nyní můžete procházet a upravovat automaticky naladěné kanály.

5) K přeskočení některého z automaticky naladěných kanálů, směrovými šipkami zvýrazněte požadovaný kanál a stiskněte tlačítko SELECT.

6) V normě TV PAL lze nastavit funkce oblíbeného kanálu.

7) Stiskněte tlačítko SETUP pro odchod z menu

Poznámka: Maximální číslo kanálu je 199. Normy: PAL-I/ D/K B/G L.

Nahrávání:

1) Připojte rekordér k televizní anténě tak, jak je uvedeno v tomto Uživatelském návodu.

2) Vložte do rekordéru prázdné DVD+RW, DVD-RW, DVD+R nebo DVD-R

3) Stiskněte tlačítko DISPLAY a otevře se ovládací řádek

4) Směrovými šipkami vyberte možnost MODE (režim) a stiskněte tlačítko SELECT. V následujícím menu vyberte druh disku (DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD-R)

5) Směrovými šipkami vyberte možnost SOURCE a vyberte možnost, odkud se má nahrávát (dle druhu zapojení)

a. Přední CVBS (přední Audio/Video vstup)

b. Zadní CVBS (zadní Audio/Video Vstup)

c. Zadní S-Video

d. DV (zdířka DV na předním panelu)

e. YUV – YpbPr/YcbCr na zadním panelu

f. SCART – SCART na zadním panelu

g. TUNER – TV na zadním panelu – výběr požadovaného televizního kanálu provedete stisknutím tlačítka CH+

6) Směrovými šipkami vyberte možnost QUALITY (kvalita) a stiskněte tlačítko SELECT. Vyberte jednu z nabízených možností a potvrďte tlačítkem SELECT.

a. HQ – Vysoká kvalita (na jeden disk se vejde kolem 1 hodiny záznamu)

b. SP – Standardní kvalita (na jeden disk se vejde kolem 2 hodin záznamu)

c. SP+ - Standardní kvalita (na jeden disk se vejde kolem 2,5 hodiny záznamu)

d. LP – Standardní kvalita (na jeden disk se vejde kolem 3 hodin záznamu)

e. EP – rozšířené nahrávání (na jeden disk se vejde kolem 4 hodin záznamu)

f. SPL – dlouhodoubé nahrávání (na jeden disk se vejde kolem 6 hodin záznamu)

Poznámka: Kvalita pořízeného záznamu je úměrná zvolenémé kvalitě a režimu nahrávání.

7) Směrovými šipkami vyberte možnost TRICK a stiskněte tlačítko SELECT. Vyberte možnost RECORD.

8) Pro přerušení nahrávání stiskněte tlačítko STOP

Nahrávání jedním stisknutím:

1) Během přehrávání stiskněte tlačítko RECORD a dojte k nahrávání zvoleného programu.

2) Čas nahrávání je automaticky nastaven na 30 minut. Opakovaným stisknutím tlačítka RECORD (REC) dojde k navýšení této hodnoty vždy o 30 minut.

Délka nahrávání je omezena kvalitou nahrávání a místem na disku.

3) Pro přerušení nahrávání stiskněte tlačítko STOP

Časové nahrávání

K časovému nahrávání je nezbytné řádné nastavení času a datumu na Vašem přístroji.

Vložte do mechaniky DVD disk s dostatečnou kapacitou

1) Stiskněte tlačítko TIMER a objeví se průvodce časovým nahráváním

2) Směrovými šipkami vyberte požadovanou pložku a stiskněte tlačítko SELECT, čímž začnete editovat.

a. SIGNAL INPUT SOURCE (zdroj signálu) – vyberte zdroj signálu, ze kterého chcete nahrávat

b. RECOR QUALITY (kvalita nahrávání) – vyberte požadovanou položku

c. RECORD FREQUENCY (opakovaní nahrávání) – vyberte: ONCE (jednou), DAILY (denně), WEEKLY (týdně)

d. Mm/dd/yyyy (Měsíc/Den/Rok) – zadejte datum nahrávání

e. START TIME – zadejte čas spuštění nahrávání

f. END TIME – zadejte čas ukončení nahrávání

Poznámka: chcete-li vymazat jeden záznam nahrávání, směrovými šipkami zvýrazněte požadovaný záznam a tlačítkem ADD/CLEAR záznam odstraňte.

3) Vložte DVD disk do mechaniky

4) Stiskněte tlačítko STANDBY

5) 5 minut před začátkem nahrávání se na obrazovce objeví dialog oznamující informace o nahrávání. Potvrďte tlačítkem OK nebo zrušte tlačítkem CANCEL. Pokud nepotvrdíte ani nezrušíte nahrávání, dojde k automatickému nahrávání.

Nastavení hodin

1) Stiskněte tlačítko SETUP

2) Směrovými šipkami zvárazněte možnost CLOCK (čas) a stiskněte tlačítko SELECT.

3) Vyberte možnost DATE (datum) nebo TIME (čas) a stiskněte tlačítko SELECT

4) Nastavte datum v tomto formátu: MM/DD/YYYY (měsíc/den/rok) a stiskněte SELECT.

5) Nastavte čas v tomto formátu: HH:MM:SS (hodiny/minuty/sekundy) a stiskněte tlačítko SELECT.

Pro přerušení stiskněte tlačítko RETURN.

Úprava DVD

Vložte do mechaniky DVD s nahraným záznamem. Stiskněte tlačítko DISC OPER.

Na obrazovce se objeví detailní informace o disku a o záznamu, stisknete-li LEFT (levá) tlačítko. Údaje, které se zobrazí: DISC NAME (název disku), RECORD START TIME (doba začátku nahrávání), CURRENT RECORDED TIME (čas nahrávání), CURRENT NONEMPTY TITLES (nahrané záznamy), REMAIN FREE SPACE (celkový volné místo na disku), DVD VIDEO FORMAT (video format) ...apod.

Stiskni tlačítko DISC OPER. Pomocí směrových šipek vyber požadovanou operaci, např.: PLAY (přehrát), ERASE DISK (vymazat disk), RENAME DISK (přejmenovat disk), RECORD A NEW TITLE (nahrát nový záznam), OVERWRITE DISC (přepsat disk), LOCK DISK (zamknout disk) a stiskni tlačítko SELECT.

Nahrávání nového záznamu

Zvýrazněte možnost RECORD A NEW TITLE a stiskněte tlačítko SELECT. Přístroj se automaticky přepne do režimu nahrávání a stisknutím tlačítka REC můžete začít nahrávat.

Uzamčení disku

V případě, že uzamknete disk, nelze na něm provádět žádné úpravy. Indiktáor LOCK svítí na displeji. K provádění změn na disku je potřeba nejprve disk odemknout.

Ukončení disku
Směrovými šipkami vyberte možnost FINALIZE DISK a stiskněte tlačítko SELECT. Tato operace může trvat i několik minut. Vyčkejte na dokončení ukončování disku.
Jakmile ukončíte disk, nelze na něj již přidat žádný další zázam. Disk musíte vždy ukončit. Jinak nelze přehrát v jiných přehrávačích.

Přejmenování disku

Vložte disk do mechaniky
Stiskněte tlačítko DISC OPER a vyberte položku RENAME DISC. Stiskněte tlačítko SELECT. Přejmenujte disk a potvrďte tlačítkem SELECT.
Obvykle  tato operace trvá kolem 3 minut.

Úprava kapitol

Na ovládacím řádku vyberte možnost CHAPTER MARKER a stiskněte tlačítko SELECT (nebo opakovaně).
Stisknutím tlačítka SELECT vkládáte jednotlivé kapitoly. Opětovným stisknutím tlačítka SELECT dojde ke smazání kapitoly.

Uschovat kapitolu

Na ovládacím řádku vyberte možnost HIDE CHAPTER a stiskněte tlačítko SELECT. Objeví-li se u jednotlivé kapitoly signál C-HIDE znamená to, že je kapitola viditelná. Stisknutím tlačítka SELECT se kapitola změní na neviditelnou. Indikátor pak ukazuje C-UNHIDE.

Rozdělení titulu

Nejprve musíte vybrat titul, který chcete rozdělit. Pomocí směrových šipek vyberte SPLIT TILTE MENU. Tlačítkem SELECT provedete rozdělení souboru na dva v místě akutálního přehrávání. Tato operace obvykle trvá kolem 5-6 minut.

Nahrávání na HDD (pevný disk)

Stiskněte tlačítko DVD a přejděte do režimu nahrávání na HDD.

Kvalita nahrávání:
Můžete si vybrat z celkem 6 režimů nahrávání. Kvalita nahrávní je závislá na volném prostoru na pevném disku. Čím vyšší kvalita nahrávání, tím větší obsazený prostor.

Zdroje signálu nahrávání na pevný disk:

a) Anténa televizního signálu

b) Signál CVBS na předním panelu přístroje

c) S-video na zadním panelu přístroje

d) Signál CVBS na zadním panelu přístroje

e) Signál ze zařízení přes DV

f) SCART na zadním panelu přístroje

Poznámka: nahráváte-li ze zdroje signálu umístěného na zadním panelu ujistěte se, že audio signál je také zapojen do zdířek na zadním panelu a obráceně.

Tvorba kapitol:

Přístroj automaticky generuje kapitoly po 10 minutách. Tento interval lze v MENU přístroje nastavit a/nebo zcela vypnout. K nastavení máte na výběr tyto možnosti: OFF (vypnuto), 5,10,20,30 minut.

1) Stiskněte tlačítko SETUP na dálkovém ovladači

2) Vyberte možnost VIDEO SETTIONGS a stiskněte tlačítko SELECT

3) Vyberte možnost AUTO CHAPTER MARKER a stiskněte tlačítko SELECT

4) V sub-menu nastavte požadovaný interval s stiskněte tlačítko SELECT.

Časové nahrávání:

Nahrávat záznamy lze jak na HDD, tak i na DVD.

1) Stiskněte tlačítko TIMER na dálkovém ovladači a vyberte možnost TIMER RECORD SETUP.

2) V průvodci časovým nahráváním vyplňte všechny požadované informace a stiskněte tlačítko SELECT.

Poznámka: lze také upravovat již nastavená časová nahrávání.

3) Stiskněte tlačítko STANDBY.

Vypálení záznamu z HDD na DVD disk

Vložte prázdný DVD disk do mechaniky přístroje. Přístroj nejprve zformátuje disk, je-li zapotřebí a vypočítá volné místo na disku.

1) Stiskněte tlačítko HDD a objeví se seznam záznamů nahraných na HDD. Pomocí směrových šipek vyberte záznam, který chcete přenést na DVD a stiskněte tlačítko ADD/CLEAR.

2) Opětovným stisknutím tlačítka ADD/CLEAR dojde k odebrání záznamu z kompilace. 

3) Stisknutím tlačítka SELECT potvrdíte výběr.

Poznámka: v případě, že vyberete záznam, který je větší (zabírá větší prostor) než se vejde na disk, objeví se varovné hlášení DISK IS FULL (disk je plný).

Třídění záznamů

Tato funkce umožňuje setřídit seznam nahraných záznamů na HDD podle několika kritérií. Tlačítkem SLOW lze přepínat jednotlivé funkce:

· Setřídít podle datumu/času nahrání záznamu

· Setřídit abecedně podle jména (A-Z)

· Setřídit abecedne podle jména (Z-A)

Přehrávání z disku

Stiskněte tlačítko HDD a v menu si vyberte požadovaný záznam, který chcete přehrát. Tlačítkem SELECT spustíte automatické přehrávání.

Úprava záznamu na HDD

Je k dispozici celkem 5 druhů operací. Stiskněte tlačítko HDD a dostanete se do seznamu nahraných záznamů. Stiskněte pravou šipku a objeví se podrobnější menu. Vyberte požadovanou operaci (DELETE – smazat, SPLIT – rozdělit, RENAME – přejmenovat apod.) a stiskněte tlačítko SELECT pro výběr požadované operace.

Smazání záznamu:

Pokud není záznam uzmačen nebo chráněn, stiskněte tlačítko HDD a menu pravou šipkou spusťe menu. Vyberte položku DELETE a stiskněte tlačítko SELECT.

Rozdělení záznamu

Stiskněte tlačítko HDD a objeví se seznam jednotlivých záznamů na disku HDD. Stiskněte pravou šipku a v menu vyberte položku SPLIT. Nastavte místo, ve kterém chcete záznam rozdělit. Potvrďte tlačítkem SELECT.
Poznámka: Rozdělený soubor již nejde spojit.

Přejmenovat záznam

Stiskněte tlačítko HDD. V seznamu záznamů vyberte záznam, který chcete přejmenovat. Stiskněte pravou šipku a vyberte možnost RENAME. Pomocí směrových šipek přejmenujte soubor a potrďte tlačítkem SELECT. Soubor lze přejmenovat pouze tehdy, pokud není chráněn nebo uzamčen.

Uzamknutí záznamu:

Stiskněte tlačítko HDD. V seznamu záznamů vyberte záznam, který chcete uzamknout. Stiskněte pravou šipku a vyberte možnost LOCK. Stiskněte tlačítko SELECT. Pomocí numerických znaků napiště čtyřmístné heslo (nastavená hodnota je 0000). Stiskněte tlačítko SELECT.Pokaždé, když budete chtít soubor přehrát nebo jinak upravovat, budete tázáni na zadání hesla.Pro odemčení souboru postupujte stejným způsobem, zvolte jen položku UNLOCK.

Řešení potíží:

Systém je bez elektrické energie

· Ujistěte se, že je přístroj řádně zapojen do zásuvky s elektrickou energií

· Stiskněte tlačítko STANDBY ON/OFF

Systém je bez obrazu

· Zkontrolujte připojení přístroje s televizorem

· Zkontrolujte, zda-li jsou všechny kabely řádně zapojeny. Zkontrolujte zapojení v Uživatelském návodu.

Jen černobílý obraz

· S-Video konektor je poškozen (možnost ohnutého pinu)

· Přehrávaný obraz vykazuje deformace

Poškrábaný disk

· Připojte DVD přehrávač přímo k televizoru (odpojte všechna ostatní elektronická zařízení)

· Pokud nemáte na televizoru zdířku video input (video vstup) je nutné zakoupit RF adaptér.

Přehrávání DVD nejde

· Umístěte disk do mechaniky potištěnou stranou nahoru

· Umístěte disk do mechaniky podle Uživatelského návodu

· Ujistěte se, že disk není poškrábaný a je zbaven všech nečistot

· Odstraňte rodičovský zámek (přednastavené heslo je: 3308)

· Odpojte opakovaně přístroj napájecím kabelem od elektrické sítě.

Přístroj nenahrává 

· Druh DVD je špatný. Lze používat jen DVD+RW, DVD-RW, DVD-R a DVD+R

· Disk je naformátován na jiný systém (NTSC/PAL) než je signál přijímaný přístrojem.

SPECIFIKACE:

Elektrické napětí: AC 230V/50Hz
Spotřeba: 45W
Hmotnost: 4,45kg
Rozměry: 430/60/330 mm
Systém přijímaných signálů: AUTO/PAL/NTSC
Laserový systém: polovodičový laserový systém, délka vlny 650 nm

